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Miljøvaredeklaration (EPD) i henhold til EN 15804+A2:2019 

Producent: Tinby A/S 
Produkt: PIR-isoleringsplader til facadeisolering 
Anvendelse: Facadeisolering med teglskaller (Briiso) 
EPD-type: Produktspecifik EPD 
Funktionel enhed: 1 m² PIR-isolering med defineret tykkelse 
Gyldighedsperiode: 2024-2029 
EPD-programoperatør: (afventer valg) 
PCR-reference: EN 15804+A2:2019  

 

1. Produktbeskrivelse 

PIR-isoleringspladerne er fremstillet af PIR35-skum og anvendes som facadeisolering, hvor der monteres 
teglskaller udenpå. Produkterne fremstilles på Tinbys fabrik i Søndersø og leveres til kunde i Danmark. 

 Materiale: PIR (Polyisocyanurat) 

 Varmeledningsevne: ca. 0,021 W/m·K 

 Densitet: 33–37 kg/m³ 

 Levetid: 50+ år 

 Standarder: EN 13165, EN 13501-1 (brandklasse E) 

 

2. Systemgrænser og moduler 

Deklarationen dækker følgende livscyklusmoduler: 

 A1–A3: Råvareproduktion, transport og fremstilling 

 A4: Transport til byggeplads (ca. 130 km) 

 A5: Udeladt – manuel installation uden energiforbrug eller affald 

 C2–C4: Slutliv (50 km transport, energiudnyttelse) 

 D: Klimakredit fra energiudnyttelse ved forbrænding 

B-moduler (brugsfase) er udeladt, da produktet ikke forbruger energi eller kræver vedligehold. 
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3. Miljøpåvirkninger (GWP) 

Transport (A4): 

 Råvare: 900 km fra Holland 

 Kundelevering: ca. 130 km 

 Slutliv (C2): 50 km til affaldsanlæg 

 Emissionsfaktor: 0,25 kg CO₂-eq/tonkm (justeret for lav densitet og høj volumen af isoleringsprodukter) 
(standard lastbil 16–32 tons) 

 

4. Datagrundlag og metode 

 Beregninger udført i Excel baseret på vægttal og energiforbrug 

 A3 er baseret på faktisk energiforbrug i produktionen (PIR = 63 % af 2024-forbrug) 

 A1 er estimeret ud fra litteraturdata: 

o Polyol: PlasticsEurope, Ecoinvent, typisk 2,5–3,5 kg CO₂/kg 

o Isocyanat: PlasticsEurope, typisk 4,5–5,5 kg CO₂/kg 

 Transport (A4 og C2) er baseret på oplyste afstande og 0,25 kg CO₂/tonkm som emissionsfaktor 

 A5 er udeladt, da installationen er manuel uden væsentligt energiforbrug eller affald 

 Emissionsfaktorer fra Energistyrelsen og EPD Danmark 

 EPD er ikke softwaregenereret men manuelt dokumenteret og sporbar 

 

5. Verifikation 

Denne EPD er endnu ikke verificeret. 

Navn på verifikator: [Udfyldes] 
Programoperatør: [EPD Danmark / Environdec] 
Dato for verifikation: [Udfyldes] 
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6. Bilag 

CO₂-beregningsgrundlag: 

Parameter Værdi 

Elforbrug pr. kg PIR 1.47 kWh 

Fjernvarme pr. kg PIR 7.20 MJ 

CO₂-faktor for el 0.00 kg CO₂/kWh (certificeret grøn el fra Jysk Energi) 

CO₂-faktor for fjernvarme 1.300 kg CO₂/MJ (lavemissions fjernvarme fra Fjernvarme Fyn) 

Transportafstand (A2 + A4 + C2) – Briiso 1080 km 

CO₂-faktor for transport 0.25 kg CO₂/tonkm 

A1: Polyol CO₂ pr. kg 3.0 kg CO₂/kg 

A1: Isocyanat CO₂ pr. kg 5.0 kg CO₂/kg 

A1: Gennemsnit ved 1:2 blanding 4.33 kg CO₂/kg PIR 

Modul D kredit -0.5 kg CO₂/kg 

CO₂-beregninger pr. komponent (Briiso): 
Oversigten viser beregnede værdier for GWP, A1, A3, transport, modul D og total pr. emne. 

Betegnelse GWP A1 
råvare 

CO₂/emne 

GWP A3 (produktion) 
CO₂/emne 

GWP Transport 
CO₂/emne 

GWP D (kredit) 
CO₂/emne 

GWP Total 
CO₂/emne 

7100029 - 77x600x1200 8,40840 0,01815 0,52391 -0,00097 8,94949 
7100039 - 37x620x1200 4,17508 0,00901 0,26014 -0,00048 4,44375 
7100041 - 97x620x1200 10,94548 0,02363 0,68199 -0,00126 11,64983 
7100043 - 42x600x1200 4,58640 0,00990 0,28577 -0,00053 4,88154 
7100045 - 102x600x1200 11,13840 0,02405 0,69401 -0,00129 11,85517 
7100113 - 182x600x1220 20,20564 0,04362 1,25897 -0,00233 21,50590 
7100119 - 162x600x1220 17,98524 0,03883 1,12062 -0,00208 19,14261 
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7100200 - 132x600x1220 14,65464 0,03164 0,91310 -0,00169 15,59768 
7100216 - 197x1220x2600 94,77407 0,20460 5,90515 -0,01094 100,87289 
7100218 - 60x620x1220 6,88324 0,01486 0,42888 -0,00079 7,32618 
7100223 - 92x600x1200 10,04640 0,02169 0,62597 -0,00116 10,69290 
7100225 - 122x600x1200 13,32240 0,02876 0,83009 -0,00154 14,17971 
7100232 - 50x600x1000 4,55000 0,00982 0,28350 -0,00053 4,84280 
7100300 - 152x620x1220 17,43754 0,03764 1,08649 -0,00201 18,55967 
7100309 - 35x600x1200 3,82200 0,00825 0,23814 -0,00044 4,06795 
7100315 - 66x600x1200 7,20720 0,01556 0,44906 -0,00083 7,67099 
7100316 - 146x600x1220 16,20892 0,03499 1,00994 -0,00187 17,25198 
7100325 - 50x600x1200 5,46000 0,01179 0,34020 -0,00063 5,81136 
7100326 - 90x600x1200 9,82800 0,02122 0,61236 -0,00113 10,46044 
7100327 - 45x558x1000 3,80835 0,00822 0,23729 -0,00044 4,05342 
7100328 - 45x558x1200 4,57002 0,00987 0,28475 -0,00053 4,86411 
7100332 - 40x600x1200 4,36800 0,00943 0,27216 -0,00050 4,64909 
7100334 - 60x600x1200 6,55200 0,01414 0,40824 -0,00076 6,97363 
7100336 - 45x600x1200 4,91400 0,01061 0,30618 -0,00057 5,23022 
7100337 - 55x600x1200 6,00600 0,01297 0,37422 -0,00069 6,39249 
7100338 - 130x620x1220 14,91369 0,03220 0,92924 -0,00172 15,87340 
7100339 - 85x620x1200 9,59140 0,02071 0,59762 -0,00111 10,20862 
7100340 - 85x600x1200 9,28200 0,02004 0,57834 -0,00107 9,87931 

 


