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Vejledning

Til fugemortel

TORRE TEGLSKALLER:

Teglskaller skal vaere tgrre og afdakkede.

BLANDETID:
Husk at overholde blandetid for den enkelte mgrteltype.

FUGE FAERDIGG@RELSE:

Vi anbefaler at bruge en traepind til at trykke fugerne med.

AFRENSNING:

Tilpas afrensning efter mgrtlens evne til at tgrre op, teglskaller og vejrliget.

AFDEKNING:

Afdaek eksponeret murvaerk med net hele aret.
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Vejen til et godt murvaerk

TORRE TEGLSKALLER:

Vi kan ikke understrege nok at forudsaetningen for at komme i mal med et godt murvaerk er t@rre teglskaller.

Der ma ikke anvendes vade
teglskaller!

Vade teglskaller har stor indflydelse pa hardningen og nuancer i
fugefarven. Stentyper som indeholder mangan er seerlig fglsomme
overfor fugt. Hvis der mures med vade teglskaller — og de
efterfglgende bliver udsat for vand, er der stor risiko for udslag i mgrke
nuancer pd stenene eller brune skjolder i mgrtelfugen. Szerlig OBS !! pa
afdaekning pa de disse stenotype

Vade sten skal kasseres eller
sattes til side indtil de er
torre.

Ved brug af vade sten risikerer man at fugen ikke haerder korrekt,
farveforskelle, hvide udtrak og frostspraangninger.

Teglskaller skal altid veere
afdakket pa pladsen, bade
sommer og vinter.

Ved afdaekning af teglskaller skal man sgrge for ventilation imellem
afdaekning teglskaller. Afdakning af teglskaller foretages med kraftig
presenning, som leder vandet vaek fra teglskaller.

BLANDETID OG VANDMAENGDER:

Bland mertlen i
tvangsblander i max. 15
minutter.

Ved lengere blandetid mister mgrtlen sin styrke, dbningstiden
forkortes og der er stor risiko for farveforskelle.

S¢rg for ens vandmangde fra
blanding til blanding.

Der er ikke krav til hvor mange liter vand der tilsattes mgrtlen men
der tilsaettes indtil den gnskede konsistens. Herefter afmales samme
antal liter vand til blandingerne hver gang.

Brug varmt vand om vinteren
og kold vand om sommeren.

Der kan med fordel tilseettes varmt vand til mgrtlen i kolde perioder
eller perioder med frost. Ved at tilsaette varmt vand hjalper man
processerne i gang. Brug koldt vand om sommeren. Pas derfor pa med
varmt stillestaende vand i vandslangen om sommeren, da det virker
som en accelerator i mertlen.

Der ma ikke tilsattes
yderligere vand og mgrtlen
ma ikke rgres op igen

Dette giver stor risiko for farveforskelle. Posen ma ikke opdeles, hele
indholdet skal blandes sammen pd en gang.
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OPMURING OG FUGE FERDIGG@RELSE:

Forseg altid at faardiggere en
facade side helt ift. haardning
og vejrlig.

Dette for at sikre murvaerket de samme betingelser under
haerdningsprocesserne.

Vi anbefaler at man starter
med at mure pa syd og
vestvendte sider sa afdekning
kan starte her.

Derefter kan man arbejde sig videre rundt om huset, hvor man stadig har fuld
fokus pa afdaekningen. Pa denne made giver man de mest eksponerede sider
laengst tid under afdaekning, inden det fjernes igen.

Vi anbefaler at bruge en
traepind til at trykke fugerne
med.

Der er ikke krav til hvilken form traepinden har eller til traesorten. Vi ser man
kommer godt i mal ved at bruge en rundstok. Vi oplever at der kan vaere en
sammenhaeng i skader pa fuger, der er trykket med kugle/fugejern og isaer
sammen med engoberet sten. Der kan ske en tvangstgrring af overaden —
umiddelbart sker der en reaktion/kemisk forbindelse, der kan have negative
tendenser mellem sten/fuge fx. vandring af fugt osv. Derfor anbefaler vi at
man ikke anvender kugle/fugejern til at komprimerer fuger med.

Fugerne skal altid trykkes
mens mertel stadig er plastisk
og bearbejdelig.

Teglskaller suger forskelligt, dette skal der tages hgjde for ved faerdigggrelsen
af fugen.

AFRENSNING:

Tilpas afrensningen
efter mortlens evne til
at torre op, teglskaller
og vejrliget.

For tidlig afvaskning ses ofte i bestraebelserne pa at fa murvaerket sa rent og paent
som muligt. Teglskaller suger forskelligt og det skal der tages hgjde for ved
afvaskning. Teglskaller med engoberet overflader er vaesentligt nemmere at fa helt
rene med rent vand end rgde, brune og marke teglskaller. Derfor vil arbejdsgangen for
hvorndr man skal vaske af altid vaere forskellig.

Borst af med ren og tor
skuresvamp.

Serg for at anvende ren og t@r skuresvamp, sa der ikke traekkes slgr ud pa teglskaller.

Vask af med sa lidt
vand som muligt.

Serg for at svampen ikke kommer i kontakt med fugen sa der ikke traekkes slgr fra
fugen ud pa teglskaller.

Vaer szerlig
opmarksom pa
tidspunktet for

afvaskningen.

Pas pa med at afvaske med vand for tidligt og i for store maengder lige efter
opmuring.
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Afd=ekning af murvaerk

ANVEND AFDAEKNINGSNET TIL AFDAEKNING AF MURVARKET.

» Nettet skaermer for bade sol, vind

» Det sikrer ventilation til murvaerket

= Der skal holdes afstand imellem afdakningsnet og murvarket
» Murvaerket skal afdaekkes samme dag, som det er opmuret

= Godt mod tvangstg@rring

Hold afstand imellem afdakningsnet og murvarket.

Der ma ikke anvendes presenning til afdakning.
En presenning holder pa fugten og tillader ikke ordentlig ventilation af murvaerket

Start med at mure pa syd og vestvendte sider sa afdekning kan starte her.
Derefter kan man arbejde sig videre rundt om huset, hvor man stadig har fuld fokus pa afdaekningen. P4 denne
made giver man de mest eksponerede sider laengst tid under afdaekning, inden det fjernes igen.

Lad det henge i sa lang tid som det er muligt.

Min. 15 dage pa syd og vestvendte sider.

Afdaekning er ogsa ngdvendig pa resten af huset.

Husk teglskaller suger forskelligt og det skal der tages hgjde for under opmuringen.

Lavt sugende teglskaller kan have behov for lzngere afdaekning end hgjt sugende teglskaller.
Tilstraekkelig afdaekningstid er ogsa vejrligsbestemt.
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Afd=ekning af teglskaller

Der ma ikke anvendes vade teglskaller
Vade teglskaller har stor indflydelse pa hardningen og nuancer i fugefarven.

Vdde sten skal kasseres eller szttes til side indtil de er tgrre
Ved brug af vade sten risikerer man at fugen ikke haerder korrekt, farveforskelle, hvide udtraek og
frostspraengninger.

Teglskaller skal altid vaere afdakket pa pladsen, bade sommer og vinter
Ved afdaekning af teglskaller skal man sgrge for ventilation imellem afdakning teglskaller. Afdaekning af teglskaller
foretages med kraftig presenning, som leder vandet vk fra teglskaller.

Vinterafdekning af mgrtelbags

SOM UDGANGSPUNKT SKAL M@RTELBAGS ALTID AFDAEKKES VED FROSTVEJR

e Der bgr anvendes kraftig presenning og vintermatter, som daekkes over mgrtel og teglskaller.

e Det ervigtigt at fa afdaekket mgrtlen samme dag som det bliver leveret pa pladsen.

e Som udgangspunkt kan mgrtlen godt tale let nattefrost og kan stadig bruges, men hvis posen bliver
gennemfrossen, skal den kasseres.

e \ed hard frost over fere dage, kan det vaere en fordel at bruge en lille varmeblaeser, sat pa lav varme til at
sikre ventilation under afdakningen.
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Renggring og rensning af murvark
HERUNDER ER TO FORSKELLIGE LBSNINGER PA RENG@RING:

1. Gor mur s ren som mulig

A) Fugen pindes/trykkes mens mgrtlen stadig er plastisk.
Vi anbefaler at bruge en traepind.

B) Bgrst af med ren og t@r brun svamp.
Veer saerlig opmaerksom pa tidspunktet for afbgrstningen,
sa der ikke traekkes slgr fra fuge ud pa teglskaller.

Tilpas arbejdsgangen efter mgrtlens evne til at tgrre op, teglskaller og vejrliget. VKM
anbefaler, at man fglger ovenstdende vejledning. Om ngdvendigt og hvis teglskaller
leverandgren tillader at afsyre, anbefales det f@rst at afsyre pa vej ned, med let
feerdigblandet 1:20 syre.

2. Renggring af murvaerk - KUN med rent vand eller egnet afrensningsprodukt.

C) Start som vist ifigur A og B Pas pa med at afvaske med vand for tidligt og i for
store maengder lige efter opmuring. Vask af med lidt vand, svampen ma ikke
komme i kontakt med fugen. Vaer szerlig opmaerksom pa tidspunktet for
afvaskningen sa der ikke traekkes slgr fra fugen ud pa teglskaller. Vandet skal
skiftes ofte, da det ellers giver slgr.

Om ngdvendigt og hvis teglskaller leverandgren tillader at afsyre, anbefales det fgrst at afsyre pa vej ned, med let
feerdigblandet 1:20 syre.

Rensemetoder og produkter:
Efter forskrifter fra teglvaerk, radgiver, murer og bygherre.

Vaerd at vide...
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For tidlig afvaskning ses ofte i bestraebelserne pa at fa murvaerket sa rent og pant som muligt. Umiddelbart star
murvaerket ogsa paent lige efter afvaskning, men et blakket/saltet/kalkslgret udseende kan komme til syne, nar
stenen tgrrer op efter ca. 2 uger — alt efter vejrliget.

Teglskaller suger forskelligt og det skal der ogsa tages hgjde for ved afvaskning. Derfor kan arbejdsgangen i,
hvorndr man skal vaske af vaere forskellig. VVejrliget spiller en stor rolle.

Nar man har trykket fugen, bgrstes den af — man skal ikke altid vaske af umiddelbart efter bgrstningen.

I nogle tilfelde bgr arbejdsgangen vare:

o

Mur op, tryk fugen og bgrst af pa "fgrste del” Spring afvaskningen over. Fortsat opmuring, tryk fugen og berst af

o n

pad “anden del”. Mark efter om” fgrste del” nu kan afvaskes.



