
 

Vejledning 
Til fugemørtel 

 

 

TØRRE TEGLSKALLER:  
Teglskaller skal være tørre og afdækkede.  

BLANDETID:  
Husk at overholde blandetid for den enkelte mørteltype.  

FUGE FÆRDIGGØRELSE:  
Sørg for at fugerne er fyldte og de er trykket/komprimeret godt.  

AFRENSNING:  
Tilpas afrensning efter mørtlens evne til at tørre op, teglskaller og vejrliget.  

AFDÆKNING:  
Afdæk eksponeret murværk med net hele året. 

 

 
 



 

Vejen til god fugning 
TØRRE TEGLSKALLER:  
 

Der må ikke anvendes våde 
teglskaller! 

Våde teglskaller har stor indflydelse på hærdningen og nuancer i 
fugefarven. Stentyper som indeholder mangan er særlig følsomme 
overfor fugt. Hvis der mures med våde teglskaller – og de 
efterfølgende bliver udsat for vand, er der stor risiko for udslag i 
mørke nuancer på stenene eller brune skjolder i mørtelfugen. Særlig 
OBS !! på afdækning på de disse sten typer 

Våde sten skal kasseres eller 
sættes til side indtil de er 
tørre. 

Ved brug af våde sten risikerer man at fugen ikke hærder korrekt, 
farveforskelle, hvide udtræk og frostsprængninger. 
 

Teglskaller skal altid være 
afdækket på pladsen, både 
sommer og vinter. 

Ved afdækning af teglskaller skal man sørge for ventilation imellem 
afdækning teglskaller. Afdækning af teglskaller foretages med kraftig 
presenning, som leder vandet væk fra teglskaller. 

BLANDETID OG VANDMÆNGDER: 

Bland mørtlen i 
tvangsblander i max. 15 
minutter, eller med piskeris 
til konsistensen er opnået 

Ved længere blandetid mister mørtlen sin styrke, åbningstiden 
forkortes og der er stor risiko for farveforskelle. Der skal tilsættes ca 
1,9 ltr vand pr pose 

Sørg for ens vandmængde 
fra blanding til blanding. 

Der er ikke krav til hvor mange liter vand der tilsættes mørtlen, men 
der tilsættes indtil den ønskede konsistens. Herefter afmåles samme 
antal liter vand til blandingerne hver gang. 

Brug varmt vand om 
vinteren og kold vand om 
sommeren. 

Der kan med fordel tilsættes varmt vand til mørtlen i kolde perioder 
eller perioder med frost(60º). Ved at tilsætte varmt vand hjælper man 
processerne i gang. Brug koldt vand om sommeren. Pas derfor på 
med varmt stillestående vand i vandslangen om sommeren, da det 
virker som en accelerator i mørtlen. 

Der må ikke tilsættes 
yderligere vand og mørtlen 
må ikke røres op igen 

Dette giver stor risiko for farveforskelle. Posen må ikke opdeles, hele 
indholdet skal blandes sammen på en gang. 

 

 



 
FUGE FÆRDIGGØRELSE: 

Forsøg altid at færdiggøre en 
facade side helt ift. hærdning 
og vejrlig. 

Dette for at sikre murværket de samme betingelser under 
hærdningsprocesserne. 

Vi anbefaler at man starter 
med at mure på syd og 
vestvendte sider så 
afdækning kan starte her. 

Derefter kan man arbejde sig videre rundt om huset, hvor man stadig har fuld 
fokus på afdækningen. På denne måde giver man de mest eksponerede sider 
længst tid under afdækning, inden det fjernes igen. 

Vi anbefaler at bruge en 
træpind til at trykke fugerne 
med. 

Der er ikke krav til hvilken form træpinden har eller til træsorten. Vi ser man 
kommer godt i mål ved at bruge en rundstok. Vi oplever at der kan være en 
sammenhæng i skader på fuger, der er trykket med kugle/fugejern og især 
sammen med engoberet sten. Der kan ske en tvangstørring af overaden – 
umiddelbart sker der en reaktion/kemisk forbindelse, der kan have negative 
tendenser mellem sten/fuge fx. vandring af fugt osv. Derfor anbefaler vi at 
man ikke anvender kugle/fugejern til at komprimerer fuger med. 

Fugerne skal altid trykkes 
mens mørtel stadig er plastisk 
og bearbejdelig. 

Teglskaller suger forskelligt, dette skal der tages højde for ved 
færdiggørelsen af fugen. 

AFRENSNING: 

Tilpas afrensningen 
efter mørtlens evne til 
at tørre op, teglskaller 
og vejrliget. 

For tidlig afvaskning ses ofte i bestræbelserne på at få murværket så rent og pænt 
som muligt. Teglskaller suger forskelligt og det skal der tages højde for ved 
afvaskning. Teglskaller med engoberet overflader er væsentligt nemmere at få helt 
rene med rent vand end røde, brune og mørke teglskaller. Derfor vil arbejdsgangen 
for hvornår man skal vaske af altid være forskellig. 

Børst af med ren og 
tør skuresvamp. 

Sørg for at anvende ren og tør skuresvamp, så der ikke trækkes slør ud på teglskaller. 

Vask af med så lidt 
vand som muligt. 

Sørg for at svampen ikke kommer i kontakt med fugen så der ikke trækkes slør fra 
fugen ud på teglskaller. 

Vær særlig 
opmærksom på 
tidspunktet for 
afvaskningen. 

Pas på med at afvaske med vand for tidligt og i for store mængder lige efter 
opmuring. 

 

 
 



 

Afdækning af murværk  

ANVEND AFDÆKNINGSNET TIL AFDÆKNING AF MURVÆRKET. 

 
• Nettet skærmer for både sol, vind  
• Det sikrer ventilation til murværket  
• Der skal holdes afstand imellem afdækningsnet og murværket  
• Murværket skal afdækkes samme dag, som det er opmuret  
• Godt mod tvangstørring 

 
 

Hold afstand imellem afdækningsnet og murværket.  
 
Der må ikke anvendes presenning til afdækning. 
En presenning holder på fugten og tillader ikke ordentlig ventilation af murværket  
 
Start med at fuge på syd og vestvendte sider så afdækning kan starte her.  
Derefter kan man arbejde sig videre rundt om huset, hvor man stadig har fuld fokus på afdækningen. På denne 
måde giver man de mest eksponerede sider længst tid under afdækning, inden det fjernes igen.  
 
Lad det hænge i så lang tid som det er muligt.  
Min. 15 dage på syd og vestvendte sider.  
Afdækning er også nødvendig på resten af huset.  
Husk teglskaller suger forskelligt og det skal der tages højde for under fugningen.  
Lavt sugende teglskaller kan have behov for længere afdækning end højt sugende teglskaller.  
Tilstrækkelig afdækningstid er også vejrligsbestemt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Afdækning af teglskaller 
 
Der må ikke anvendes våde teglskaller  
Våde teglskaller har stor indflydelse på hærdningen og nuancer i fugefarven.  
 
Våde sten skal kasseres eller sættes til side indtil de er tørre  
Ved brug af våde sten risikerer man at fugen ikke hærder korrekt, farveforskelle, hvide udtræk og 
frostsprængninger.  
 
Teglskaller skal altid være afdækket på pladsen, både sommer og vinter 
Ved afdækning af teglskaller skal man sørge for ventilation imellem afdækning teglskaller. Afdækning af 
teglskaller foretages med kraftig presenning, som leder vandet væk fra teglskaller. 
 

 

Vinterafdækning af mørtelbags 
SOM UDGANGSPUNKT SKAL MØRTELBAGS ALTID AFDÆKKES VED FROSTVEJR  
 

• Der bør anvendes kraftig presenning og vintermåtter, som dækkes over mørtel og teglskaller.  
• Det er vigtigt at få afdækket mørtlen samme dag som det bliver leveret på pladsen.  
• Som udgangspunkt kan mørtlen godt tåle let nattefrost og kan stadig bruges, men hvis posen bliver 

gennemfrossen, skal den kasseres.  
• Ved hård frost over fere dage, kan det være en fordel at bruge en lille varmeblæser, sat på lav varme til at 

sikre ventilation under afdækningen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rengøring og rensning af murværk  
HERUNDER ER TO FORSKELLIGE LØSNINGER PÅ RENGØRING: 
 

1. Gør mur så ren som mulig 
 
 
 

A) Fugen trykkes mens mørtlen stadig er plastisk.  
 
 
 
 
 
 
 

B) Børst af med ren og tør brun svamp.  
Vær særlig opmærksom på tidspunktet for afbørstningen,  
så der ikke trækkes slør fra fuge ud på teglskaller. 

 
 
 
 
Tilpas arbejdsgangen efter mørtlens evne til at tørre op, teglskaller og vejrliget. Briiso anbefaler, at man følger 
ovenstående vejledning. Om nødvendigt og hvis teglskaller leverandøren tillader at afsyre, anbefales det først at 
afsyre på vej ned, med let færdigblandet 1:20 syre. 
 

2. Rengøring af murværk - KUN med rent vand eller egnet afrensningsprodukt. 
 

 
 

C) Start som vist i figur A og B Pas på med at afvaske med 
 vand for tidligt og i for store mængder lige efter fugning.  
Vask af med lidt vand, svampen må ikke komme i kontakt 
 med fugen. Vær særlig opmærksom på tidspunktet for 
 afvaskningen så der ikke trækkes slør fra fugen ud på teglskaller.  
Vandet skal skiftes ofte, da det ellers giver slør. 

 
 
Om nødvendigt og hvis teglskaller leverandøren tillader at afsyre, anbefales det først at afsyre på vej ned, med let 
færdigblandet 1:20 syre.  
 
 



 
Rensemetoder og produkter:  
Efter forskrifter fra teglværk, rådgiver, murer og bygherre.  
 
Værd at vide...  
For tidlig afvaskning ses ofte i bestræbelserne på at få murværket så rent og pænt som muligt. Umiddelbart står 
murværket også pænt lige efter afvaskning, men et blakket/saltet/kalksløret udseende kan komme til syne, når 
stenen tørrer op efter ca. 2 uger – alt efter vejrliget.  
 
Teglskaller suger forskelligt og det skal der også tages højde for ved afvaskning. Derfor kan arbejdsgangen i, 
hvornår man skal vaske af være forskellig. Vejrliget spiller en stor rolle.  
 
Når man har trykket fugen, børstes den af – man skal ikke altid vaske af umiddelbart efter børstningen.  
 
I nogle tilfælde bør arbejdsgangen være:  
Fug op, tryk fugen og børst af på ”første del”. Spring afvaskningen over. Fortsæt fugningen, tryk fugen og børst af 
på ”anden del”. Mærk efter om” første del” nu kan afvaskes. 
 
 


